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T K Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 19.10.2020 Uberarbeitet am: 19.10.2020

1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: TERMOPUR 2K ZARGENESCHAUM

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Zweikomponentenschaum

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

TKK d.o.o.

Srpenica 1

5224 Srpenica

Slovenija

- Auskunftgebender Bereich:
Tel: +386 (0) 5384 13 00
Fax: +386 (0) 5 384 13 90/91
e-mail: inffo@tkk.si
1.4 Notrufnummer: In Notfallen Arzt konsultieren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei
Erwdrmung bersten.

Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Resp. Sens. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Carc. 2 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

STOTSE3 H335 Kann die Atemwege reizen.

STOTRE2 H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

%

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung

bersten.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
P284 Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen (Schutzmaske mit
entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387)).
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte

Atmung sorgen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter splen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F
aussetzen.

P501 Behalter gemaR den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen

Vorschriften zufihren.
- Zusatzliche Angaben:
Bei Personen, die bereits flr Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem
Produkt allergische Reaktionen auslésen.
Bei Asthma, ekzematésen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschlie3lich
Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden.
Das Produkt nicht bei ungeniigender Liiftung verwenden oder Schutzmaske mit
entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen.
Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeflihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen 40-50%
Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
<> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 75-28-5 Isobutan 1-10%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486557-22

CAS: 115-10-6 Dimethylether 1-10%
EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 74-98-6 Propan 1-5%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486557-22

CAS: 107-21-1 Ethandiol 1-10%
EINECS: 203-473-3 < Acute Tox. 4, H302

Reg.nr.: 01-2119456816-28

Reg.nr.: 01-2119486772-26 | reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2- 10-15%
chloro-1-methylethyl) phosphate and phosphoric acid, bis(2-
chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and phosphoric
acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester
< Acute Tox. 4, H302

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.

- Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spllen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
- Geeignete Léoschmittel: Schaum
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenmonoxid (CO)
Stickoxide (NOx)
Cyanwasserstoff (HCN)
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerat anlegen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.
Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behordlichen
Vorschriften entsorgt werden.
DE
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6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in

Notfallen anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Zindquellen fernhalten.
Schutzausriistung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung:
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beruicksichtigung von

Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdaume und Behilter:

An einem kuhlen Ort lagern.

Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Die behdrdlichen Vorschriften fir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Trocken lagern.

Kuhl lagern, Erhitzen fuhrt zu Druckerh6hungen und Berstgefahr.

Behalter dicht geschlossen halten.

Behalter nicht gasdicht verschliefen.

In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Lagerklasse: 2B

" 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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8.1 Zu uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
CAS: 9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen
AGW |Langzeitwert: 0,05 E mg/m?®
1;=2=(1);DFG, H, Sah, Y, 12
CAS: 115-10-6 Dimethylether

AGW |Langzeitwert: 1900 mg/m?3, 1000 ml/m?
8(ll);DFG, EU

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

" 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerat zu tragen. Beim
Spritzen Atemschutz erforderlich.
Bei unzureichender Beliftung Atemschutz tragen (Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ
A1 nach EN 14387)).
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. lAngerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe geman (EN 374).
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille

Dicht schlielende Schutzbrille gemaf (EN 166).
- Kérperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen (EN 13688).
DE
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9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Gemal Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsdnderung

Siedebeginn und Siedebereich:

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar, da Aerosol.

- Flammpunkt:

Nicht anwendbar, da Aerosol.

- Entziindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

- Ziindtemperatur:

199 °C

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Nicht bestimmt.

- Explosionsgrenzen:

- Relative Dichte
- Dampfdichte
- Verdampfungsgeschwindigkeit

Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte: Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch:

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Lésemittelgehalt:
VOC (EU)

" 9.2 Sonstige Angaben

15,9 %
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

*10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

"10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
"10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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"10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Stickoxide (NOXx)
Kohlenmonoxid
Cyanwasserstoff (Blausaure)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

"11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitéat
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS: 115-10-6 Dimethylether
Inhalativ | LC50/4 h | 308 mg/l (rat)

reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate
and phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and phosphoric acid,
2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester

Oral LD50 3,6 mg/kg (rat)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefiahrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitéat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

"12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
"12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
"12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
"12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE
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13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europaisches Abfallverzeichnis
08 05 01*| Isocyanatabfalle
16 05 04* | gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschliellich Halonen)

15 01 10* | Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche
Stoffe verunreinigt sind

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

"14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA 1950

"14.2 OrdnungsgemalBe UN-Versandbezeichnung
-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
-IMDG AEROSOLS

- 1ATA AEROSOLS, flammable
"14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR
- Klasse 2 5F Gase

Entziindbare flissige Stoffe

- Gefahrzettel 2.1
-IMDG, IATA
- Class 2.1
- Label 2.1
"14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
"14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
"14.6 Besondere

VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Achtung: Gase
- EMS-Nummer: F-D,S-U
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 11
- UN "Model Regulation™: UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

DE —
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15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

I 50,0
NK 5,0

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

*15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze

H220 Extrem entziindbares Gas.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
- Abkiirzungen und Akronyme:

Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1

Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1

Press. Gas (Comp.): Gase unter Druck — verdichtetes Gas

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat - inhalativ — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Resp. Sens. 1: Sensibilisierung der Atemwege — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Carc. 2: Karzinogenitat — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 2




